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Надежность и стабильность конструкций;
Максимально необходимая комплектация;
Современный дизайн и высокое качество;
Удобство при хранении и транспортировке.

Технологии, которые Bам понравятся!

SYSMATRIX

www.sysmatrix.pro

Мы предлагаем : 
Шкафы и стойки для IT; 
Блоки распределения питания; 
Системы контроля и управления активной 
вентиляцией.

V. 1.2
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SYSMATRIXWR
Мультифункциональный 19 дюймовый корпус

При реализации сложных проектов, требуется 
обеспечить доступ к телекоммуникационному 
оборудованию с Четырех сторон. 

Настенные шкафы SYSMATRIX WR глубиной 350 мм., 
450 мм. и 600 мм., конструктивно предусматривают 
установку дополнительной задней секции. 

Что очень удобно, а порой и крайне необходимо при 
монтаже и наладке оборудования с подключением 
сзади. 

А при модернизации, нет необходимости 
демонтировать оборудование, достаточно просто 
присоединить дополнительную.

Теперь настенные шкафы имеют ножки!

При необходимости установки настенного шкафа на 
горизонтальные поверхности: пол, нишу, под стол или 
полку... , шкафы серии SYSMATRIX WR, опционально 
могут комплектоваться регулируемыми опорами 
(ножками).

За счет регулировки каждой из опор, можно 
добиться максимальной устойчивости на неровных 
поверхностях.

ПЯТЬ ТИПОВ ВЫСОТЫ: 6U / 9U / 12U / 15U / 18U; 
ШЕСТЬ ТИПОВ ГЛУБИНЫ: 150мм./ 350мм./ 450мм./ 
550мм./ 600мм./ 700мм.; 

Простая модернизация из односекционного в 
двухсекционный

Из односекционного
в двух секционный

На стену и на пол2.

1.
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SYSMATRIXWR
Мультифункциональный 19 дюймовый корпус

При установке монтажного шкафа в технических, не 
отапливаемых помещениях, с большим суточным 
перепадом температур, на стенах как правило, 
образовывается конденсат, который способствует 
образованию ржавчины.

В конструкцию настенного монтажного шкафа, 
заложена возможность двух сторонней установки 
задней стенки, с созданием вентилируемой полости.

При такой установке, конденсат и влага не будут 
скапливаться за шкафом и корпус шкафа не будет 
подвержен коррозии.

Есть, еще одна причина, по которой вам понравится 
использовать шкафы SYSMATRIX в своих проектах - 
компактная плоская упаковка! 
Это удобство при хранении и транспортировке. 
Конструкция поставляется в разобранной и это позво-
ляет сэкономить от 50% до 70% от общего объема! 

Три неоспоримые выгоды:
1. За счет компактной упаковки, монтажный шкаф при
хранении и транспортировке, экономит от 50% до 70% 
своего объема. 
2. Собираемая конструкция – позволяет доставить и
произвести монтаж в технических помещениях с узки-
ми дверными проемами или в помещениях располо-
женных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник, без специального
транспорта легко осуществит доставку монтажного 
шкафа на объект.

Конкурентная цена в low cost сегменте.

... и конечно, 
компактная 
упаковка 

4.

Защита от коррозии3.

Мы думаем – это лучший телекоммуникационный 
шкаф на сегодняшний день!
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SYSMATRIX

Маркировка Описание Упаковок 
(шт.) Брутто (кг.) Объем (м/куб)

WR 6106.**0 19” настенный шкаф 6U 600x150x356 1 9,2 0,03
WR 6306.**0 19” настенный шкаф 6U 600x350x356 1 14,0 0,04
WR 6406.**0 19” настенный шкаф 6U 600x450x356 1 18,0 0,05
WR 6606.**0 19” настенный шкаф 6U 600x600x356 1 21,7 0,07
WR 6109.**0 19” настенный шкаф 9U 600x150x490 1 11,5 0,04
WR 6309.**0 19” настенный шкаф 9U 600x350x490 1 17,0 0,05
WR 6409.**0 19” настенный шкаф 9U 600x450x490 1 21,4 0,06
WR 6609.**0 19” настенный шкаф 9U 600x600x490 1 25,4 0,08
WR 6112.**0 19” настенный шкаф 12U 600x150x623 1 13,0 0,06
WR 6312.**0 19” настенный шкаф 12U 600x350x623 1 20,0 0,07
WR 6412.**0 19” настенный шкаф 12U 600x450x623 1 25,0 0,08
WR 6612.**0 19” настенный шкаф 12U 600x600x623 1 28,9 0,08
WR 6115.**0 19” настенный шкаф 15U 600x150x757 1 16,0 0,07
WR 6315.**0 19” настенный шкаф 15U 600x350x757 1 23,0 0,09
WR 6415.**0 19” настенный шкаф 15U 600x450x757 1 28,5 0,1
WR 6615.**0 19” настенный шкаф 15U 600x600x757 1 35,1 0,1
WR 6118.**0 19” настенный шкаф 18U 600x150x890 1 19,0 0,08
WR 6318.**0 19” настенный шкаф 18U 600x350x890 1 22,5 0,1
WR 6418.**0 19” настенный шкаф 18U 600x450x890 1 34,8 0,12
WR 6618.**0 19” настенный шкаф 18U 600x600x890 1 43,0 0,12

Типы производимых 
размеров

WR
Технические характеристики

• Высота: 6U, 9U, 12U, 15U, 18U;
• Ширина: 600мм.; 
• Глубина: 150мм; 350мм; 450мм; 550мм; 600мм; 700мм.

Двери трех типов: • стекло в металлической раме с перфорацией; 
• цельнометаллические.

Несущая констукция • собираемый профильный стальной каркас.

Ввод кабеля

Организация вентиляции

Пылевлагозащищенность IP

Нагрузочная способность

Материал

Покрытие

Цвет

• осуществляется сверху и снизу, через пылезащищенные кабельные вводы. 

• пассивная - конвекция тепловых потоков, за счет перфорации передней двери и корпуса; 
• активная - осуществляется путем установки в крышу и/или дно вентиляторного элемента; 

• IP41 в комплектации передняя дверь стекло; 
• IP51 в комплектации с металлической дверью. 

• Статическая нагрузка: до 60 кг.

• Холоднокатаная сталь, стальной профиль; 
• Толщина: профили несущей конструкции 1,5 мм, 19" монтажный S-профиль 1,5 мм, остальные части 1,2 мм.

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием.

• Серый RAL7035; 

Комплектация В базовой комплектации оснащен: 19" шкаф, стеклянная дверь, комплект боковых панелей, 2 пары 19" монтажных 
профиля, комплект крепежа для установки оборудования(20шт.), монтажная отвертка.

Для составления проектной документации, предоставляем чертежи в формате DWG.
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SYSMATRIX

1. Используя винт и инструмент A объедините рамы 1 крышу 2 и дно 3.
Используя винты и инструмент B закрутите (рамы, крышу и дно). 

2. Используя винты, гайки и инструмент C установите 19’’.

3. Используя винты и инструмент B установите заднюю панель 5.

4. Установите боковые панели и переднюю дверку.

* если вы собираете шкаф двух секционной конструкции, после шаг 2, установите
секцию 8 и переходите к следующему этапу. 
* если вы устанавливаете на регулируемые опоры (ножки), шаг 1, замените винты A на
ножки и переходите к следующему этапу.

Сборка в несколько простых этапов

WR
Структура конструкции и порядок сборки



SYSMATRIX

Приглашаем к сотрудничеству 
Дистрибьюторские компании и интернет-магазины!


